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Serija Transit Courier — Limited 20-21




Sport

Glavne standardne znacajke
vanjstine uz one na modelu
Trend

7-kra¢ni aluminijski naplatci od 16 in¢a
Prosireni bo¢ni pragovi

Ukrasna traka na poklopcu motora
Sportski stil, prednji i straZnji odbojnici u
boji karoserije

Sportski pragovi vrata

ReSetka radijatora s crnim prstenom

Crna, elektri¢no podesiva i grijana ogledala

na vratima

Glavne standardne znacajke
unutrasnjosti uz one na
modelu Trend

Djelomi¢no koZne obloge od koze Torino
Svijetlo u pretincu ispred suvozaca
Uti¢nica od 12 V u teretnom prostoru
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lzvedba karoserije

= Van

Motori

Benzinski

= 1,0-litarski Ford EcoBoost od 100 KS
Dizelski

= 1,5-litarski TDCiod 75 KS
» 1,5-litarski TDCi od 100 KS

7-kraéni aluminijski naplatci od 16 in¢a
(Standardno)

Djelomi¢no koZne obloge
(Standardno)

Prikazan je model Transit Courier Van Sport u obi¢noj
boji karoserije Race Red (standardno).




Serija Transit Courier — Sport
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Odaberite boje i presvlake koje najbolje
odrazavaju vase poslovanje.

1. Ambiente

Umetak sjedala: tkanina netdot u boji Soft Charcoal
Jastuk sjedala: tkanina Max u boji Charcoal Black

2. Trend i Limited

Umetak sjedala: tkanina Light Commercial Twill u boji Charcoal Black
Jastuk sjedala: tkanina Light Commercial Twill u boji Charcoal Black

3. Trend (nema dostupne presvlake)

Umetak sjedala: tkanina Quadro u boji Charcoal Black
Jastuk sjedala: tkanina Gecko u boji Medium Dark Stone

4. Sport

Umetak sjedala: Torino koZa u boji Charcoal Black
Jastuk sjedala: tkanina Light Commercial Twill u boji Charcoal Black

*Metalik boje karoserije su opcije dostupne uz nadoplatu.

Napomena Upotrijebljene slike vozila samo prikazuju boje karoserije i moZda ne odgovaraju
trenutacnim specifikacijama. Boje i presviake prikazane u ovoj brosuri mogu se razlikovati od
stvarnih boja zbog ograni¢enja u primijenjenim postupcima tiskanja.
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Boja i presvlaka modela Transit Courier 24—25

Blazer Blue Moondust Silver Diffused Silver
Obi¢na boja karoserije Metalik boja karoserije* Metalik boja karoserije*

Chrome Blue Frozen White Shadow Black Magnetic

Metalik boja karoserije Obi¢na boja karoserije Metalik boja karoserije* Metalik boja karoserije*
(nije dostupno)

Race Red Deep Impact Blue Metal Blue
Obi¢na boja karoserije Metalik boja karoserije* Metalik boja karoserije*

12-godisnje jamstvo na prohrdavanje
Novi Fordov model Transit Courier obuhvacen je Fordovim jamstvom na zastitu od korozije u trajanju od 12 godina od datuma prve registracije. Primjenjuju se uvjeti i odredbe.

IzdrZljiva vanjstina novog modela Transit Courier osigurana je temeljitim visefaznim postupkom nanos$enja premaza. Od ¢eli¢nih dijelova karoserije u koje je ubrizgan vosak do ¢vrstog i na habanje
otpornog gornjeg sloja, novi materijali i postupci nanosenja jamce dobar izgled vozila tijekom mnogo godina.

Cincani premaz Fosfatni premaz Galvanski premaz Temeljni premaz Gornji premaz Lak
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Dodatna oprema.

Aluminijski naplatci

5-krac¢ni aluminijski naplatci od 15 in¢a u srebrnoj boji.
(standardno na modelu Limited)

Sigurnosne matice kotaca

Komplet od Cetiri sigurnosne matice kotaca sluzi za
zastitu od krade kotaca. (Dodatna oprema)

Thule®* Profesionalni krovni dodaci

Pruzaju maksimalnu fleksibilnost kako bi zadovoljili sve
potrebe prijevoza uz modularne dodatke kao $to su
(klizni) drzac ljestava, mehanizmi za zadrZzavanije tereta,
mehanizam za spustanje i podizanje ljestava, okasti vijak
i racvaste uSice. (Dodatna oprema)

Thule®* drZac ljestava
(Dodatna oprema)

Thule®* mehanizam za spustanje i podizanje ljestava

StraZnji mehanizam olakSava spustanje i podizanje
ljestava. (Dodatna oprema)

Brink®* kuka za vucu

Za mogucénosti prijevoza i pohrane dodatnog tereta kuka
moZe vudiido 910 kg* ovisno o motoru. Vise pojedinosti
zatrazite od svog Ford distributera. Kuka za vu¢u se moze
odvojiti ako se ne upotrebljava. Dostupno i kao fiksna
kuka za vucu. (Dodatna oprema)

+Stavka pokrivena jamstvom treceg dobavljaca; pojedinosti pogledajte na posljednjoj stranici.
*Kapacitet vuce ovisi o motoru i seriji vozila; pogledajte masu vozila i specifikacije opterecenja.
Za cjelokupan asortiman Fordovih artikala — od odjece do stilskih proizvoda i maketa automobila — posjetite

www.fordlifestylecollection.com
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Zastitni nastavci blatobrana

Konturirani zastitni nastavci blatobrana Stite karoseriju
vaseg vozila Transit Courier od udaraca kamencica i
prskanja s ceste. Dostupni su kao kompleti za prednje i
straZnje blatobrane. (Dodatna oprema)

Zastitna reSetka straZnjeg prozora

Resetka se pri¢vrséuje na unutarnju stranu straznjih
prozora radi povec¢ane sigurnosti bez ometanja pogleda
unatrag. (opcionalno i dodatna oprema)

Opcije i dodatna oprema 26

ClimAir®* usmijerivaci zraka

Smanjuju turbulenciju i buku uzrokovane vijetrom za
ugodniju voZnju uz spustene prednje prozore, ¢ak i kada
blago kisi. (Dodatna oprema)

Xvision (SCC)* senzori udaljenosti za pomoc¢ pri
parkiranju

Zvuc€no upozorenje pomaze pri odredivanju udaljenosti
tijekom parkiranja. (Dodatna oprema)




Sigurnost i zastita 27

Sigurnost i pomoc¢ vozacu.

U cijelom novom asortimanu Fordovih modela Transit Courier Citav niz znacajki rabi najnovije tehnologije

za zastitu vas, putnika i tereta.

Zracni jastuk za vozaca (standardno) i suvozaca® zracni jastuk (opcionalno)

Bocni zra¢ni jastuci za vozaca i suvozaca (nije dostupno)

Bocne zracne zavjese i boc¢ni zracni jastuci za prsni kos (nije dostupno)

Zracnijastuci za koljena (nisu dostupni)

Bocno montirane usice za pri¢vrsc¢ivanije tereta u skladu s normama DIN i ISO (standardno)
Elektronic¢ka kontrola stabilnosti i povezane znacajke (standardno)

Daljinsko centralno zaklju¢avanije (standardno)

Imobilizator motora (standardno)

Podsjetnik za sigurnosni pojas za vozaca (standardno) i suvozaca (opcionalno)

Znacajka pomoc¢i vozacu

Pomo¢ pri kretanju uzbrdo

Osmisljeno za privremeno
sprje¢avanije proklizavanja niz
kosinu kada premijestate nogu s
papucice kocnice na papucicu
gasa. Sustav je aktivan u
stupnjevima prijenosa za voZnju
prema naprijed i natrag sto ga cini
savrsenim za vucu i prijevoz teskih
tereta. (Standardno)

Pomo¢ pri naglom kocenju

Prepoznaje situacije naglog
kocenja i povecava tlak u ko€nom
sustavu radi pruzanja dodatne
snage zaustavljanja.
(Standardno)

Upozorenje o naglom kocenju
Prednji i straZnji pokazatelji

Kontrola proklizavanja

Ako se pri malim brzinama otkrije
proklizavanje kotaca, sustav moze
raspodijeliti ve¢i okretni moment
na kotac s najvecim prianjanjem.
(Standardno)

Sustav protiv prevrtanja

Prepoznaje potencijalno opasnu
situaciju tijekom voznje i aktivira
ESC za ponovno uspostavljanje
stabilnosti. (Standardno)

Kontrola zanosenja prikolice

Kada sustav prepozna da se
prikolica pocinje zanositi,
smanjuje okretni moment motora
i aktivira ko€nicu za smanjivanje
brzine te pomaze u odrzavanju
stabilnosti. (Standardno)

automatski bljeskaju u slucaju
naglog kocenja, upozoravajuci
druge vozace na opasnost.
(Standardno)

*Dostupno ovisno o modelu. Neke su znacajke opcije dostupne uz nadoplatu. Pogledajte specifikacije za
dodatne pojedinosti

9Napomena: Nikad ne stavljajte dje&ju sjedalicu okrenutu unatrag na suvoza&evo sjedalo kad je
Fordovo vozilo opremljeno zraénim jastukom za suvozaca koji nije deaktiviran.
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Iskoristite prednosti svojeg
novog Forda.

Zelimo vam pomo¢i da u potpunosti iskoristite prednosti svojeg novog Forda. A da biste to mogli, morate znati za koliku je sigurnu nosivost projektiran u pogledu korisne
nosivosti i volumena tereta. Vas zastupnik Fordovih gospodarskih vozila moZe vam dati profesionalni savjet o vaznim aspektima specifikacija i pomoci vam da pronadete

Novi Fordov model Transit Courier projektiran je za prijevoz
tereta, i to mnogo tereta.

Odabir novog kombija vazna je odluka za koju treba razmotriti
mnoge ¢imbenike. Dok su neki aspekti, kao $to su odabir
najprikladnijeg izvedenog modela, identificiranje primarne
namijene i utvrdivanje veli¢ine teretnog prostora, relativho
jednostavni, drugi su, kao sto je izra¢un korisne nosivosti,
kompleksniji.

Korisna nosivost

Kako biste izrac¢unali korisnu nosivost, morate znati dvije stvari:
bruto tezinu vozila (GVM) i masu praznog vozila.

Bruto masa vozila (GVM)

GVM je maksimalna dopustena teZina natovarenog vozila
spremnog za put — to ukljuCuje teZinu samog vozila, dodataka,
vozaca i putnika (pretpostavljaju¢i standardnu teZinu u bransi
od 75 kg po osobi), tekucina, spremnika goriva napunjenog

90 % (1 litra dizelskog goriva = priblizno 0,85 kg), opcijske
opreme i opreme dodane nakon prodaje te tereta.

Masa praznog vozila

Masa praznog vozila teZina je vozila serije Base sa standardnim
specifikacijama, $to uklju¢uje tekucine i spremnik goriva
napunjen 90 %, ali bez vozaca, putnika ili tereta. Ako
namjeravate opteretiti vozilo priblizno njegovoj maksimalnoj
nosivosti, preporucuje se da prije izracuna korisne nosivosti
iznosu mase praznog vozila pribrojite marginu pogreske od
5% mase praznog vozila da biste izbjegli rizik od
preopterecenja.

Korisna nosivost razlika je tih dviju vrijednosti.
Bruto masa vozila minus masa praznog vozila = korisna
nosivost

Ukupna masa kompozicije (GTM)

Ukupna masa kompozicije je ukupna dopustena teZina
natovarenog vozila zajedno s prikolicom i teretom.
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kombi koje odgovara vasem budzetu i poslovnim potrebama.

Kako bismo vam pomogli da odaberete odgovarajuce vozilo u
skladu s vasim potrebama, evo podrobnijih objadnjenja o
¢imbenicima koji mogu utjecati na korisnu nosivost vozila. To,
medu ostalim, ukljucuje:

Vozaca i putnike

Tezinu vozada i putnika ra¢unamo na temelju standardne
tezine u bransi od 75 kg/osobi. Zapamtite da vozac i putnici
nisu ukljuc¢eni u iznos mase praznog vozila pa kada se vozac i
putnici ukrcaju u vozilo, njegova ¢e se korisna nosivost
sukladno tome smanijiti.

Tvornicki ugradene opcije

Vecina tvornic¢ki ugradenih opcija utjecat ¢e na korisnu
nosivost vozila. Na primjer, klimatizacijski uredaj moZe povecati
tezinu vozila za priblizno 13 kg te se sukladno tome smanjuje
korisna nosivost.

Serije

Sve mase praznog vozila navedene u ovoj brosuri odnose se na
modele serije Base standardnih specifikacija bez rezervnog
kotaca. Tezina modela serije Trend bit ¢e opéenito veca od
modela serije Base zbog povecane razine znacajki i opreme.

Proizvodne tolerancije

Varijacije u proizvodniji i proizvodnim postupcima znace da ne
postoje dva vozila koja ¢e imati sasvim istu tezinu.

Oprema i naknadne promjene

Vazno je pazljivo razmisliti Sto ¢ete raditi sa svojim vozilom
nakon preuzimanija. Bilo koja dodatna oprema ili naknadne
pretvorbe vozila mogu negativno utjecati na njegovu korisnu
nosivost. Za viSe informacija i savjete obratite se vasem
zastupniku Fordovih gospodarskih vozila.

Ako je korisna nosivost od presudnog znacaja za vase
poslovanije ili planirate prevoziti teret na ili u blizini maksimalne
nosivosti vozila, va$ zastupnik Fordovih gospodarskih vozila
moze vam pomodi. Sa svojim stru¢nostima i znanjem moze
vam dati savjet o to¢nim specifikacijama vozila potrebnim za
zadovoljavanje vasih posebnih poslovnih potreba.

Napomena tehnicke informacije za preinaku vozila dostupne
su na internetu u dokumentu Body and Equipment Mounting
Manual (Priru¢nik za montaZu karoserije i opreme) na stranici
www.etis.ford.com pod stavkom information (informacije) >
vehicle conversions (pretvorbe vozila).

Konfigurirajte svoj kombi da odgovara vasem poslovanju

Fordova gospodarska vozila dostupna su uz velik izbor
standardnih i opcionalnih znac¢ajki. Vas zastupnik Fordovih
gospodarskih vozila moZe vam pomoci utvrditi odgovaraju¢e
znacajke vozila za vase posebne poslovne potrebe, uklju¢ujuci
tehnicke stavke za naknadno opremanije specijaliziranom
opremom ili pretvorbu.




Specifikacije 28—-29

Mase, opterecenja i radna svojstva

Budimo realni. Neka podaci o ustedi goriva odrazavaju stvarno stanje.

Od 1. rujna 2017. odredena nova vozila bit ¢e homologirana na temelju Globalno uskladenih ispitnih postupaka za laka vozila (WLTP), u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151
kako je zadnje izmijenjena, a to je nov, realniji ispitni postupak za mjerenje potrosnje goriva i emisija CO,. Od 1. rujna 2018. WLTP ¢e potpuno zamijeniti aktualni ispitni
postupak pod nazivom Novi europski vozni ciklus (NEDC). Tijekom postupnog ukidanja NEDC-a podaci o potrosnji goriva i emisijama CO, iz WLTP-a usporeduju se s onima
iz NEDC-a. Postojat ¢e odredene razlike u odnosu na prethodne podatke o ustedi goriva i emisijama jer su neki elementi ispitivanja izmijenjeni, tj. neki ¢e automobili imati

drukgije prijavljene podatke o potro3nji goriva i emisijama CO.,.
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Transit Courier Van
1,0-litarski motor Ford EcoBoost od 100 KS (75 kW) (bez sustava za automatsko pokretanje i zaustavljanje) 603 1780 n77
1,0-litarski motor Ford EcoBoost od 100 KS (75 kW) (sa sustavom za automatsko pokretanije i zaustavljanje) 603 1780 n77
1,5-litarski motor TDCi od 75 KS (56 kW) (bez sustava za automatsko pokretanije i zaustavljanje) 604 1810 1206
1,5-litarski motor TDCi od 75 KS (56 kW) (sa sustavom za automatsko pokretanije i zaustavljanje) 604 1810 1206
1,5-litarski motor TDCi od 100 KS (75 kW) (bez sustava za automatsko pokretanije i zaustavljanje) 604 1810 1206
1,5-litarski motor TDCi od 100 KS (75 kW) (sa sustavom za automatsko pokretanje i zaustavljanje) 604 1810 1206

“Korisna nosivost = bruto masa vozila umanjena za masu praznog vozila. Sve mase praznog vozila navedene u ovoj brosuri podlijezu proizvodnim tolerancijama i vrijede za osnovne modele s minimalnom koli¢cinom opreme, koji imaju minimalnu masu praznog vozila i
stoga nizu korisnu nosivost zbog vece kolitine standardne opreme. Sve dodatne opcije specificirane na vozilu smanjuju korisnu nosivost. *Oznacuje najmanju masu praznog vozila uz pretpostavku punih spremnika tekucina i napunjenog spremnika goriva od 90 %, ali

bez vozaca, putnika, tereta ili opcionalne opreme.

Potrosnja goriva u litrama / 100 km?®®
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Transit Courier Van
1,0-litarski motor Ford EcoBoost od 100 KS (75 kW) (bez sustava za automatsko pokretanje i 46 124-131 6,6-72 48-50 55-58
zaustavljanje)
1,0-litarski motor Ford EcoBoost od 100 KS (75 kW) (sa sustavom za automatsko pokretanje i 46 19-126 6,2-67 48-50 53-56
zaustavljanje)
1,5-litarski motor TDCi od 75 KS (56 kW) (bez sustava za automatsko pokretanije i zaustavljanje) 3,55 n7 51 4] 45
1,5-litarski motor TDCi od 75 KS (56 kW) (sa sustavom za automatsko pokretanje i zaustavljanje) 3,55 12 4,6 4] 43
1,5-litarski motor TDCi od 100 KS (75 kW) (bez sustava za automatsko pokretanje i zaustavljanje) 3,55 n7 5] 4] 45
1,5-litarski motor TDCi od 100 KS (75 kW) (sa sustavom za automatsko pokretanje i zaustavljanje) 3,55 n2 4,6 4] 43

Navedena potro3nja goriva/energije, emisije CO,i elektricni doseg izmjereni su u skladu s tehnickim zahtjevima i specifikacijama europskih uredbi (EZ) 715/2007 i (EZ) 692/2008, u skladu s posljednjim izmjenama. Potro3nja goriva i emisije CO,navedene su za vrstu
vozila, a ne za pojedinacno vozilo. Primijenjeni standardni postupak ispitivanja omogucuje usporedbu izmedu razlicitih vrsta vozila i razlicitih proizvodaca. Osim utinkovitosti potro3nje goriva vozila, navike u vozniji kao i drugi netehnicki ¢cimbenici utjecu na potro3nju
goriva/energije, emisije CO, i elektritni doseg automobila. CO, je glavni staklenicki plin odgovoran za globalno zagrijavanje. Vodit o potro3niji goriva i emisiji CO,, koji sadrZi podatke za sve modele osobnih automobila, dostupan je na svakom prodajnom mjestu besplatno.

Transit_Courier_18.7Z8NN_W2EEDMIHRindéasss.indd 35 @

®



Dimenzije

A UkupnaduZina 4157

B Ukupna Sirina bez zrcala 1764

B Ukupna Sirina sa sklopljenim zrcalima 21121991
(of Ukupna visina (nenatovareno vozilo, bez krovnih nosaca) 1770

D  Prednjiprevies 819

E Meduosovinski razmak 2489
F Strazniji prevjes 849

G Sirina otvora bo¢nih vrata (s pregradom / bez nje) 453/601
H  Sirina otvora straznjih vrata ispod pojasa 1104

| Sirina prtljaznika izmedu lukova kotata 1012

J Visina otvora straznjih vrata 1100

K Sirina tovarnog prostora 1488

L Visina otvora bocnih vrata 1044
M  Visina tovarnog prostora od poda do krova 1244

N Duljina tovarnog prostora iza pregrade (na podu) 1620
0  Duljina tovarnog prostora iza pregrade (vozilo natovareno do visine pojasa) 1358

0  Duljina tovarnog prostora sa sklopivom mrezastom pregradom (suvozacevo sjedalo preklopljeno) 2593
P Visina otvora (praznog vozila) 564

Q  Razmak prednijih kotata 1494

R Razmak straznjih kotaca 1482

S  Visinaodtla 179

T  Teretnivolumen modela Van (m*) VDA/SAE 19/2,3
T  Teretni volumen modela Van (m?) s fleksibilnom pregradom (VDA/SAE) 24/2,6
T  Teretnivolumen modela Kombi (m®) s pet sjedista VDA/SAE 0,710
T  Teretni volumen modela Kombi (m?) s preklopljenim drugim redom sjedista VDA/SAE 1,719

Dodatne informacije
Unutradnjost — sprijeda

Prostor iznad glave 1152
Maksimalan koristan prostor za noge 1066
Prostor za ramena 1384
Prostor za kukove 1321

Krug okreta (m)
0d rubnika do rubnika 10,5
0d zida do zida 109

Sve dimenzije (prikazane u mm) podloZne su proizvodnim tolerancijama i odnose se na modele s minimalnim specifikacijama te ne uklju¢uju dodatnu opremu. Sve su slike
informativne prirode. Dimenzije se mogu razlikovati ovisno o modelu i ugradenoj opremi.
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Specifikacije 30-31

Podaci o motoru
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1,0-litarski motor Ford EcoBoost od 100 3-cilindri¢ni redni, DOHC, 12 ventila, glava motora od legure, izravno ubrizgavanije pod visokim tlakom, common-rail sustav ubrizgavanja goriva u viSe tocaka, turbopunjac s 100KS 170Nm
KS (75 kW) meduhladnjakom
1,5-litarski motor TDCi od 75 KS (56 4~cilindricni redni, SOHC, 8 ventila, aluminijski blok motora otvorene platforme, izravno ubrizgavanje putem elektromagnetskih brizgaljki, common rail sustav ubrizgavanja goriva3.  75KS 190 Nm
kW) generacije, turbopunjac fiksne geometrije, elektronicki sustav recirkulacije ispusnih plinova
1,5-litarski motor TDCi od 100 KS (75 4-cilindricni redni, SOHC, 8 ventila, glava motora od legure, izravno ubrizgavanje pod visokim tlakom, common-rail sustav ubrizgavanja goriva u vise to¢aka, turbopunjac s 100 KS 215Nm
kW) meduhladnjakom, elektroni¢ki sustav recirkulacije ispusnih plinova

%Ispitano u skladu s normom ISO 1585. Napomena: svi dizelski motori opremljeni su standardnim filtrom dizelskih ¢estica s isparivatem (vDPF).
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Dostupnost modela

£

2 z 2 £

e & E 3
Ford Transit Courier Van
1,0-litarski motor Ford EcoBoost od 100 KS (75 kW) [} [ ] [ ] [ ]
1,0-litarski motor Ford EcoBoost od 100 KS (75 kW) (sa sustavom za automatsko pokretanje i zaustavljanje) O (@] (@] @]
1,5-litarski motor TDCi od 75 KS (56 kW) [} [ ] [ ] [ ]
1,5-litarski motor TDCi od 75 KS (56 kW) (sa sustavom za automatsko pokretanije i zaustavljanje) O O @] @]
1,5-litarski motor TDCi od 100 KS (75 kW) [ [ J [} [}
1,5-litarski motor TDCi od 100 KS (75 kW) (sa sustavom za automatsko pokretanje i zaustavljanje) @) O O O

@ = dostupno, O = opcija dostupna uz nadoplatu. Napomena: svi dizelski motori opremljeni su standardnim filtrom dizelskih estica s isparivatem (vDPF). Svi motori dostupni su s opcionalnim sustavom za automatsko pokretanje i zaustavljanje.
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